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Rappel : contexte et objectif de la mission 

 
 

1. Interrogation majeure lors du débat public : mieux connaître le 
réseau hydraulique secondaire de la Seine 

2. Attente locale sur la détermination des impacts hydrauliques, 
hydromorphologiques et hydroécologiques du projet sur les 
systèmes aquatiques de ce réseau de noues 

3. Aujourdhui Υ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Şǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ƎŞƴŞǊŀƭƛǎǘŜ ŀǾŀƴǘ ƭŀ 
poursuite des études 

-Ҕ  ŎŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜ ǎŜǊǾƛǊŀ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ Ł ƭΩŞǘǳŘŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ Ŝƴ нлмр 
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Rappel : contexte et objectif de la mission 

 

 

¶ Phase 1 et 3 

- diagnostic hydraulique, hydromorphologique  et hydroécologique 
des noues  

- ǉǳŀƭƛŦƛŜǊ ƭΩŞǘŀǘ ŀŎǘǳŜƭ ŘŜ ŎŜǎ ŜƴǘƛǘŞǎ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜ 
leur fonctionnement  

¶ Phase 2 : 

ïévaluer les incidences potentielles du projet sur le 
fonctionnement des noues et des milieux associés au stade des 
études actuelles 

¶ Phase 4 : 

ïproposer des mesures pour éviter et réduire les incidences 
potentielles du projet 
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Objectifs des études   
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Contexte et objectif de la mission 

 

Atelier thématique du 16 octobre 2014 Ą présentation du diagnostic de phase 1 

 

Remarques formulées par les acteurs locaux : 

- ¢ŜǊƳƛƴƻƭƻƎƛŜ ǇƻǳǊ ǉǳŀƭƛŦƛŜǊ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ƭŀ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ ŀƳōƛƎǳš Ą précision apportée sur le 
Ŧŀƛǘ ǉǳŜ ŎΩŜǎǘ ƭΩŞǘŀǘ ǇƘȅǘƻǎŀƴƛǘŀƛǊŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŞΦ 9ƴ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜƭŀΣ ƭŀ ŘŜƴǎƛǘŞΣ 
ƭŜǎ ŜǎǎŜƴŎŜǎ Ŝǘ ŎƭŀǎǎŜǎ ŘΩŃƎŜ ƻƴǘ ŞǘŞ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŞŜǎ ǇŀǊ ǘǊƻƴœƻƴΦ 

- ¢ȅǇŜ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭ Ą concerne uniquement une bande de 10 m le long du cours 
ŘΩŜŀǳ ŘΩŀǇǊŝǎ ƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴ όƴƻƴ ōŀǎŞ ǎǳǊ ƭŜ /[/ύ 

- Terminologie concernant les zones humides Ą précision apportée sur le fait que 
ƭΩŜƳǇƭƻƛ ŘŜǎ ǘŜǊƳŜǎ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜ Ŝǘ ŀƴƴŜȄŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭŜ ƳşƳŜ ǉǳŜ ŎŜƭǳƛ ŘŜ 
la  définition réglementaire. 

- 5ŀǘŜǎ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ŞǇƛǎƻŘŜǎ ŘŜ ƘŀǳǘŜǎ ŜŀǳȄ Ą ƭΩhydrogramme de crue et les 
ŘŀǘŜǎ ǇǊŞŎƛǎŜǎ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎǊǳŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ŘŞǘŀƛƭƭŞǎ 

- Atlas cartographique Ą correction de certains termes, ajout des numéros de cartes 
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Etat des lieux du territoire 
Synthèse des caractéristiques générales du territoire 
d’étude 
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Ą Réseau de noues complémentaires : 

La noue de Pigny 

La noue des Nageoires 

La Marenne des Liours 

La noue Raide 

[ΩArdusson  

[ΩOrvin  

La noue des Saules 

Le Vieil Orvin  

La noue du Bois du Chêne  

[ŀ ƴƻǳŜ ŘΩLǎƭŜ  

Le Ruisseau des Méances  

La Voulzie  

Le Ru de Choyau 

Le Ruisseau de la Pelle  

 



Etat des lieux du territoire 
Synthèse des caractéristiques générales du territoire 
d’étude 
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Ą ¢ŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ 

 

 

 

: Noues phase 1 : 64km 

: Noues phase 3 : 49 km 



Méthodologie du diagnostic  
– Exemple de cartographie générale 
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Diagnostic complémentaire 
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Diagnostic Hydraulique 
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Schéma synoptique du fonctionnement en basses eaux superficielles 
 

- Fonctionnement général des noues 

 

 



Diagnostic Hydraulique 
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- Fonctionnement général des noues 

 

 

Schéma synoptique du fonctionnement en hautes eaux superficielles 
 

Observations : 

14 mai 2013, 

complétées 

par les celles 

du 08 mai et 

du 29 mai 

2013 



Diagnostic Hydromorphologique 
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- [ŀǊƎŜǳǊ ƎƭƻōŀƭŜ Ŝǘ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘΩŜŀǳ 

- Nature du fond du lit 

 

- ¢ȅǇŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ Ą 5ȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŦŀƛōƭŜ 

 

 

 

 

 

 

 

±ŀǊƛŜƴǘ ōŜŀǳŎƻǳǇ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 
 



Diagnostic Hydromorphologique 
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- 131 Ouvrages de franchissement (type ponts) et 28 ouvrages 
hydrauliques (type vannes ou seuils) 

  Ą 32 ouvrages infranchissables 

 

(pas de nécessité de 

franchissabilité) 



Diagnostic Hydromorphologique 
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-Dysfonctionnements particuliers : 
ĄSur le Resson : entre RE 5 et Vieille Seine 
Ą{ǳǊ ƭŀ DǊŀƴŘŜ bƻǳŜ ŘΩHermé : tronçon NH6  
ĄErosion entre la Vieille Seine et casier SEDA 
ĄRuisseau de Villenauxe Υ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŎŀƴŀƭƛǎŞΣ ŞǘŀƴƎ ōŞǘƻƴƴŞΣ ǾŀƴƴŀƎŜΣ ǎŜǳƛƭ 

avec chute de 0,7 m. 
 

-Faciès de berge (nature, pente, stabilité) : 
Ą Berge naturelle 
Ą 3 types de faciès 
Ą Berges stables sauf érosions locales 

 

 



Diagnostic Hydromorphologique 
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Essences principales : Frêne, Saule, Aulne, ponctuellement Chêne, Hêtre et Aubépine, 
Sureaux, 
 
Espèce invasives :  3 foyers de Renouée du Japon,  Elodée de Nuttal, Bambou  

Etat phytosanitaire 



Diagnostic Hydromorphologique 
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- Occupation du sol 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

Diagnostic hydro-écologique 
 

Habitats aquatiques 
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- [ƛǘ ƳƛƴŜǳǊ Υ IŞƭƻǇƘȅǘŜǎ Ŝǘ ƘȅŘǊƻǇƘȅǘŜǎ ƻōǎŜǊǾŞǎ ǎǳǊ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘΩŞǘǳŘŜǎ 

 Ą bƻƳōǊŜǳǎŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩƘŜǊōƛŜǊǎ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜǎΣ ƘŞƭƻǇƘȅǘŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ōŜǊƎŜǎΣ ȊƻƴŜǎ ŘŜ ǊƻǎŜƭƛŝǊŜǎ 

 

 

 

 

 
 

- Lit majeur : Zones humides recensées  

 Ą  environ 100  zones humides non connectées et 50 zones humides connectées recensées 

 

 

 

 
- Zones de frayères potentielles  à brochets Ą environ 31 zones 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 



- Noues en bon état physique général 
- 5ƛǾŜǊǎƛǘŞ ǇƘȅǎƛǉǳŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜ ό ƘŀǳǘŜǳǊ ŘΩŜŀǳΣ 
ƎŀōŀǊƛǘ Řǳ ƭƛǘΣ ŦŀŎƛŝǎ ŘŜ ōŜǊƎŜΧύ 

- ¢ǊŀŎŜǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ŜƴŎƻǊŜ ǾƛǎƛōƭŜǎ 
- 5ȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŦŀƛōƭŜ 
- 159 ouvrages recensés dont 20% infranchissables pour la continuité 

écologique 
- Occupation du sol dominée par des boisements et peupleraies 
- Nombreuses zones humides  
- tƭǳǎƛŜǳǊǎ ŘŞǎƻǊŘǊŜǎ ƭƻŎŀǳȄ ǊŜŎŜƴǎŞǎ όŎŀǇǘǳǊŜ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǇŀǊ ŘŜǎ 
Ǉƭŀƴǎ ŘΩŜŀǳΣ ǊŜŎǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ǊŜŎŀƭƛōǊŀƎŜǎύ 

- Noues au potentiel intéressant : Pièce au Prêtre, Grande Noue de 
NeuvryΣ DǊŀƴŘŜ bƻǳŜ ŘΩHermé, aval du ruisseau des Méances, Noue 
de Pigny 

 

 

Synthèse générale 
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Identification des impacts potentiels 
au stade actuel des études 
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Nature des impacts du projet sur les noues 

о ǘȅǇŜǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ  ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ƴƻǳŜǎ 
 

- le tracé en plan  : zones où les emprises du projet interceptent des noues 

- le niveau des eaux superficielles Υ ȊƻƴŜǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ ǊŞǎƛŘǳŜƭǎ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ  
(basses eaux QMNA5, débit moyen mensuel mars,  crue de 2001, crue de 1910) 

- le niveau de la nappe alluviale : ȊƻƴŜǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ ǎǳǇǇƻǎŞǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŜŀǳȄ 
souterraines 

 

ĄInduit des impacts potentiels de nature : 

-      Hydraulique  

-  Hydromorphologique όǘȅǇƻƭƻƎƛŜ ŘŜǎ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘΣ ƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛŜ Řǳ ƭƛǘΧύΣ  

- Hydroécologique όƘŀōƛǘŀǘǎ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜǎΣ ƛƴƻƴŘŀōƛƭƛǘŞ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ƘǳƳƛŘŜǎ Χύ 
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Impacts potentiels sur le tracé en plan 

Evaluation basée sur le projet 

 

5ŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜ о ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ Υ  
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Paramètres Méthodologie Impact avéré Impact potentiel Impact faible à nul

Tracé en plan

Fixer une zone 

tampon 

comprenant le 

tracé du projet et 

une bande de 

50m

Linéaire de noue 

compris dans le 

tracé du projet

Linéaire de noue 

compris dans une 

bande de 50 m de 

part et d'autre du 

tracé du projet

Linéaire de noue 

hors bande de 50 m 

et hors tracé du 

projet



 
Impacts potentiels sur le tracé en plan 

о {ŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ ŀǾŞǊŞǎ 
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La Vieille Seine (VS 4) : 55 ml 
impactés par le tracé 
scénario 3 

Le Resson (RE 5): 220 ml 
compris dans 
ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ Řǳ ǘǊŀŎŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[ŀ bƻǳŜ ŘΩLǎƭŜ όbL оύ рсл 
ml compris dans 
ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ Řǳ ǘǊŀŎŞ 

 

Secteurs impactés :  

tƭǳǎƛŜǳǊǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ  

 



 
Impacts potentiels sur le tracé en plan 

Conséquences des impacts potentiels de tracé sur la géomorphologie : 
Sur les secteurs fortement impactés :  

- modification des sinuosités ĄƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ 

- modification de linéaire  Ą perte de linéaire non préjudiciable car les modifications de pentes sont 
mineures 

 

Conséquences des impacts potentiels de tracé sur ƭΩhydroécologie: 
Sur les secteurs ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ ŀǾŞǊŞǎΥ  

- Tracé intercepté Ą ǇŜǊǘŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘΣ ǇŜǊǘŜ ŘŜ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ǉǳŀƴǘƛǘŞ όŞǘŀǘ ƳƻȅŜƴ Ł ƳŀǳǾŀƛǎ ύ 

- 1 zone humide non connectée recensée sur ces secteurs (NI3) 

 

Sur les secteurs ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎΥ  

- tŜǊǘŜ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ƻǳ ŘŜ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ ǎǳǊ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ 
secteurs court-circuités  

- 4 ZH non connectées et 2 ZH connectées recensées  
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Impacts potentiels sur le tracé en plan 
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Linéaires de ripisylve et zones humides impactées par le tracé 

Bon état Moyen état
Mauvais 

état

Secteurs d'impacts avérés 100 495 0

Secteurs d'impacts potentiels 920 3570 1650

Total 1020 4065 1650

Bon état Moyen état
Mauvais 

état

Secteurs d'impacts avérés 10% 12% 0%

Secteurs d'impacts potentiels 90% 88% 100%

Total 100% 100% 100%

Linéaire de ripisylve impacté par le projet en ml

Linéaire de ripisylve impacté par le projet en %

Zone 

humide non 

connectées

Zone 

humide 

connectée

Secteurs d'impact avéré 1 0

Secteurs d'impact potentiels 4 1

Total 5 1

Zones humides impactées par le projet

Bon état Moyen état
Mauvais 

état

Secteurs d'impacts avérés 1% 7% 0%

Secteurs d'impacts potentiels 14% 53% 24%

Total 15% 60% 24%

Linéaire de ripisylve impacté par le projet en %



 
Impacts potentiels  sur le niveau des eaux superficielles 
5ŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƭŀǎǎŜǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎΥ 

Impacts potentiels  sur le niveau des eaux superficielles des noues 

4 situations hydrologiques (modélisation hydraulique SAFEGE, juin 2011) 

- le QMNA 1/5 (étiage sévère) ; 

- le débit moyen du mois de Mars (eaux moyennes) ; 

- la crue de 2001 (crue courante de période de retour 7 ans) ; 

- la crue de 1910 reconstituée, (crue exceptionnelle). 
 

мо Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ όRéférentiel Environnemental SAFEGE) 

 

Ąп ŎƭŀǎǎŜǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ 
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Impacts potentiels sur le niveau des eaux superficielles 
Impacts sur le niveau des eaux superficielles pour 4 situations hydrologiques 
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Impacts potentiels sur le niveau des eaux superficielles 
Impacts sur le niveau des eaux superficielles pour 4 situations hydrologiques 
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Impacts potentiels sur le niveau des eaux superficielles 
Impacts sur le niveau des eaux superficielles pour 4 situations hydrologiques 
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Impacts potentiels sur le niveau des eaux superficielles 
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Conséquences des impacts des ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ ǎǳǊ ƭΩƘȅŘǊƻƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛŜ 

 

- En régime de basses à moyennes eaux : évolution potentielle des faciès 
ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭƛƴŞŀƛǊŜǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ 

- En période ŘΩŞǘƛŀƎŜ Υ Ǿariations de niveaux négligeables (< ou = à 0,01m)  

 Ą Ǉŀǎ ŘΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ Ŝƴ ǘŜǊƳŜ ŘŜ ŦŀŎƛŝǎΦ  

 Abaissement  de 5 à 12 cm au niveau des noues de Champbertin et Coupée  

 Ą pas de modification attendue de la typologie des écoulements car écoulements 
stagnants 

- 9ƴ ŎǊǳŜ Υ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ƳƻŘŞǊŞŜǎ Ł ƴƻǘŀōƭŜǎ ŘŜ ƭƛƎƴŜǎ ŘΩŜŀǳ ό±ƛŜƛƭƭŜ {ŜƛƴŜ ŀƳƻƴǘΣ 
Grande Noue de Neuvry) Ą intensification de la dynamique érosive des berges 



 
Impacts potentiels sur le niveau des eaux superficielles 
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Conséquences des impacts de niveaux ŘΩŜŀǳ sur ƭΩhydroécologie des cours 
ŘΩŜŀǳΣ ƭŜǎ ŀƴƴŜȄŜǎ Ŝǘ les zones humides associées 

 

 

Sur les grandes noues linéaires Υ ǾŀǊƛŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭƛƎƴŜǎ ŘΩŜŀǳ ƴŞƎƭƛƎŜŀōƭŜ όōŀǎǎŜǎ Ŝǘ 
moyennes eaux) Ą conséquences hydro-ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜǎ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ƭŀƳŜ ŘΩŜŀǳ 
sont nulles 
 

Sur les noues ponctuelles : variations plus importantes Ą diminution de la lame 
ŘΩŜŀǳΣ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ ŘŜ ƳŀǊƴŀƎŜ Υ ƛƳǇŀŎǘǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ du système 
racinaire des formations du cordon rivulaire (eaux basses à moyennes 

 

 

 



 
Impacts potentiels sur le niveaux des eaux souterraines 

Evaluation basée sur la modélisation hydrogéologique simplifiée réalisée par 
SAFEGE pour VNF (juin 2011)  

ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ƘȅŘǊƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘΩŜŀǳȄ ƳƻȅŜƴƴŜǎ όƳŀǊǎύ Υ vab!рΣ ŜŀǳȄ ƳƻȅŜƴƴŜǎΣ 
crue de 2001, crue 1910 

 

5ŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ Υ  
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Classe d'impactqualification de l'impact

+2 cm à > + 10 cm Exhaussement

0 à +/- 1 cm impact nul à négligeable

-2 cm à < - 10 cm rabattement



 
Impacts potentiels sur le niveau des eaux souterraines 
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Détermination des secteurs impactés :  

 

Secteurs impactés négativement (selon étude hydraulique SAFEGE)  

- Aval de la Vidée du Rossignol à la confluence avec la Seine (4 km) 

- Aval de la Grande Noue de Neuvry à la confluence avec la Seine (2,5 km) 

- Aval  de la Voulzie à la confluence avec la Seine (0,85 km) 

- Aval du Ruisseau des Méances à la confluence avec la Vidée du Rossignol (2,1 km) 

 

Secteurs impactés positivement :  

- Amont de la Grande Noue de Neuvry (4,6 km) 

- bƻǳŜ ŘΩLǎƭŜ  ƭƛŜǳ-dit les champs pineux et la Seine (4,6 km) 

- Aval du ruisseau de la Pelle (0,3 km) 

- Aval du ruisseau de Villenauxe (0,12 km) 

 

 

 

 



 
Impacts potentiels sur le niveau des eaux souterraines 
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/ƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭΩƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 

LƳǇŀŎǘǎ ǘǊŀŘǳƛǘǎ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ŘǊŀƛƴŀƎŜ ǇŀǊ ƭŀ ƴŀǇǇŜΥ 

- ǳƴ ŜȄƘŀǳǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƴǘǊƛōǳŜ Ł ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴƻǳŜǎ Ąaugmenter leur 
débit 

- un rabattement contribue à drainer les noues Ądiminuer leur débit. 

 

 

 

 

 

 



LƳǇŀŎǘǎ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ƴƻǳŜǎ 
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/ƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭΩƘȅŘǊƻ-ŞŎƻƭƻƎƛŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 
 

 

 

 

 

Ą Impacts traduits 
en termes de 
modification de 
ƭΩƘȅŘǊƻƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛŜ 
des formations 
attenantes 

 

Zones 

humides non 

connectées

Zones 

humides 

connectées

Zones 

humides non 

connectées

Zones 

humides 

connectées

22 2 20% 6%

45 19 41% 53%

21 0 19% 0%

21 15 19% 42%

109 36 100% 100%

Exhaussement

impact nul ou négligeable

Rabattement 

Hors modélisation

Total



Synthèse des impacts 
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Proposition de mesures pour éviter 
et réduire les impacts potentiels du 

projet 
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Synthèse bibliographique 

 

Diagnostic des noues 

 

Evaluation des impacts potentiels 

 

Proposition d’action pour éviter ou réduire les impacts 

όǎŀǾƻƛǊ ŦŀƛǊŜ  {Lb.Lh Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ  

Ŝǘ ƭŀ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜǇǳƛǎ Ǉƭǳǎ ŘŜ нл ŀƴǎύ 

Proposition de mesures pour éviter et réduire 
les impacts potentiels du projets 



wŜǇǊƛǎŜ Řǳ ǘǊŀŎŞ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 
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Resson Vieille Seine Noue d'Isle

Terrassement du lit en déblai sur 1800 m 

+ export de matériaux

Terrassement du lit en déblai sur 200 m + 

export de matériaux

Terrassement du lit en déblai sur 920 m + 

export de matériaux

Réalisation de protection de berges Réalisation de protection de berges Réalisation de protection de berges

Reconstitution du fond du lit Reconstitution du fond du lit Reconstitution du fond du lit

Fourniture et mise en place de 

plantations

Fourniture et mise en place de 

plantations

Fourniture et mise en place de 

plantations

Ensemencement Ensemencement Ensemencement

Aménagement de l'ouvrage existant ou 

création d'un nouvel ouvrage

Création d'ouvrages de franchissement 

pour les chemins agricoles

Total estimatif des travaux (€ H.T.) :

                                                               1 201 800 €                                                                   108 400 €                                                                   416 080 € 



Entretien de la ripisylve et plantations 

- Assurer un bon écoulement des eaux  

- Améliorer les capacités naturelles d'autoépuration du cours d'eau ; 

- Maintenir ou favoriser les fonctions biologiques et paysagères des berges : 

- aŀƛǘǊƛǎŜǊ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ ŘŜ ōŜǊƎŜǎ  
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[Ŝǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ǇǊŞŎƻƴƛǎŞǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ ǎƻƴǘ : 
 

- ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞǎ ŎƻƳƳŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ƛƳǇŀŎǘŞǎ ǇŀǊ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ 
ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ Řǳ ǘǊŀŎŞ Ŝƴ Ǉƭŀƴ 
 

-    les secteurs où un abaissement ou un exhaussement du niveau des eaux 
superficielles ou des eaux souterraines est prévu.  
  

 



Entretien de la ripisylve et plantations 
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ĄTraitement de la ripisylve et plantations 
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- identifier les zones humides les plus intéressantes dans celles qualifiées 
comme potentiellement impactées par le projet 

- déterminer leur intérêt faunistique et floristique et les enjeux du projet 
sur ces milieux 

- mettre en place des mesures pour soit: 

- éviter la dégradation de ces milieux 

- créer de nouvelles zones humides dans des secteurs pauvres 
écologiquement 

- ŀǎǎǳǊŜǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ȊƻƴŜǎ ƘǳƳƛŘŜǎ ŎƻƴƴŜŎǘŞŜǎ ǇŀǊ 
ƭΩŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ la connexion 

 

 

 

 

 

 

Préservation ou création de zones humides 
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Plantations : 

1 arbre, 2 arbustes et 5 à 

10 boutures de saules 

pour 5 ml  

 

 

 

 

 

 

 

 

Préservation ou création de zones humides 

Type de zones humides
ZH non 

connectées

ZH 

connectées

ZH non 

connectées

ZH 

connectées

ZH non 

connectées

ZH 

connectées

ZH non 

connectées

ZH 

connectées

ZH non 

connectées

ZH 

connectées

Toutes noues 

confondues
22 2 21 0 0 3 1 0 4 1

Type d'impact potentiel

Impact sur le niveau des eaux 

souterraines

Impact sur le niveau 

des eaux 

superficielles

Impact sur le tracé en plan

Exhaussement de la 

nappe

Rabattement de la 

nappe

 moyennes eaux 

(mars)

Secteur d'impact 

avéré

Secteur d'impact 

potentiel
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Plantations : 

1 arbre, 2 arbustes et 5 à 

10 boutures de saules 

pour 5 ml  

 

 

 

 

 

 

 

Aménagement des 32 ouvrages infranchissables 

Cours d'eau Prix estimatif

Maintien 

en l'état

Suppression 

définitive

Remplacem

ent par un 

ouvrage 

adapté

adaptation 

du radier

Prébarrages 

en aval

Autres

Noue du Bois du 

Chêne OH 55 X

Bras entre Seine et 

Noue dôIsleOH 56 X

Noue de Pigny OF 58 X у ллл ϵ

Noue de Pigny OF 62 X X нр ллл ϵ

Noue de Pigny OF 63 X X banquettes с ллл ϵ

Noue des Nageoires OF 75 X X sans batard. нр ллл ϵ

Noue des Nageoires OF 76 X нн ллл ϵ
Bras noue de pigny 

noue des nageoires OH 82

X suppr. 

batard. X с ллл ϵ

Noue Raide OF 85

X suppr. 

batard. X
échancr. dans 

batard. о ллл ϵ
Ruisseau de 

Villenauxe OH 121 X мн ллл ϵ

Aménagements envisageables

Type 

d'ouvrage 

et numéro



Projet de mise à grand gabarit de la liaison fluviale 
entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine  

 
Etudes thématiques dans le cadre de l’étape préliminaire 

Etude du réseau de noues 

 

Merci de votre attention 

La parole est à vous 



Glossaire 

Hydroécologie : ŎΩŜǎǘ ǳƴŜ ǎŎƛŜƴŎŜ ŀǇǇƭƛǉǳŞŜ ƛǎǎǳŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜǎ ǊŜƭŀǘƛƻƴǎ ǉǳƛ ŜȄƛǎǘŜƴǘ 
ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ǇƘȅǎƛǉǳŜǎ ǊŞƎƴŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ƭŀ ǾƛŜ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜΦ [Ŝǎ 
paramètres étudiés dans cette étude sont : la végétation aquatique (hélophytes et 
hydrophytes), les zones humides et annexes hydrauliques, les habitats piscicoles, les 
frayères potentielles à brochet. 

 

Hydraulique fluviale :  traite essentiellement de l'écoulement de l'eau dans les canaux 
ƴŀǘǳǊŜƭǎ όŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳύ ƻǳ ŀǊǘƛŦƛŎƛŜƭǎ Ł ǎǳǊŦŀŎŜ ƭƛōǊŜΦ 5ŀƴǎ ŎŜ ǊŀǇǇƻǊǘ ŜƭƭŜ ŀ ǇƻǳǊ ōǳǘ ŘŜ 
ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭŜǎ ǎŜƴǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ ŘŜǎ ƴƻǳŜǎ Ŝǘ ƭŜǳǊ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜΦ 

 

Hydromorphologie : ŎΩŜǎǘ ƭϥŞǘǳŘŜ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭŀ ƎŞƻƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ 
due à l'eau (hydrologie). Les paramètres étudiés dans cette étude sont  :  la largeur  
ƎƭƻōŀƭŜ ŘŜǎ ƴƻǳŜǎΣ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘΩŜŀǳΣ ƭŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘΣ  ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ Ŝǘ ǇŜƴǘŜ ŘŜǎ 
berges, la ripisylve. 
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